CK///Power
REMORCA CU PUTERE DE REZERVA 30KW
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Dimensiuni:
Lungime = 3.2 m (2.4 m rabatat, pliat)
Latime = 1.6m

Inaltime = 2.2 m

Greutate = 1429 kg (alimentat cu combustibil)

Putere 25 kW continua/ 30 kW standby la 120/240 volt monofazat*
*alte configuratii disponibile

Motor Diesel John Deere 2.4L model PE4024TF281 (Tier 4 compatibil)

Rezervor din polietilena reticulara de 97 galoane ( 0.37 m³)

Intrerupator principal 100-amp 240-volt montat in tabloul de comanda.

Tablou de comanda digital cu: avertisment/deconectari de siguranta la presiune joasa a uleiului, temperatura ridicata a agentului frigorific, pierderi de tensiune la ambele borne de iesire, de curent alternativ si curent continuu impreuna cu protectia contra cresterii de viteze a motorului. Panoul afiseaza tensiunea curentului alternativ, tensiunea curentului continuu, curent alternativ, frecventa curentului alternativ, orele, si are capabilitati de autopornire printr-o simpla schema electrica cu doua fire la tabloul de control.

Baterii de incarcare de 12kW pentru motorul in exercitiu si grup generator la o sarcina de 50%.

Durata de functionare continua este de 24 ore la sarcina de 100%, cu un singur rezervor de combustibil.

Carcasa si batiu rezistente, din otel galvanizat acoperite cu un praf alb ca finisaj. (Alte culori sunt disponibile la cerere)

Dispozitiv de remorcare rabatabil pentru o inmagazinare compacta si pentru marirea sigurantei
Monoax cu frane electrice
Toate usitele de acces se blocheaza pentru stocarea interioara a cablurilor si a mecanismului de actionare
Service pe o singura latura
Afisaj electronic pentru : [image: image1.emf]
Turatia motorului

Tensiune

Presiunea uleiului

Curent

Temperatura agentului frigorific
Frecventa

Tensiune baterie

kVa

Durata de functionare a motorului

Nivelul combustibilului.

Designul rabatabil a dispozitivilui de remorcare, [image: image4.emf]pentru o inmagazinare compacta si transport. Capabil de a fi incarcat cu un autoincarcator cu furca din toate patru partile cand bratul este in pozitie rabatabila. Conectorul luminii de semnalizare la spate se schimba cu usurinta, pentru multiplele configuratii a racordurilor pe vehiculele de tractare. Toate usitele de acces au sigurante pentru a preveni inchiderea lor in timpul functionarii unitatii. Unitatea este echipata cu un amortizor tip rezidential pentru o functionare silentioasa. Lanturile de siguranta sunt echipate cu carlige cu clichet standard. Alte optiuni de carlige de sigurante si lanturi sunt disponibile.
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Descriere: Grup electrogen mobil 30,40,50,60KW

Scara: 1:16
Codul: J8524S-25
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Descriere: Trailer Layout 25kW

Scara: 1:62

Cod: 25 KW

CK///Power
Trailer standby 30KW/ 60KW

Unitate de baza – remorca standby 30KW, fara optiuni                                      $ 23,125.00

Unitate de baza – remorca standby 60KW, fara optiuni                                      $ 32,000.00

Optiuni

1) Panou solar cu putere nominala 1amp pentru a mentine durata de functionare a bateriei cand este tinut in aer liber, sub actiunea razelor soarelui              $ 151.43
2) Ansamblu de rezerva cordon de legare la retea 100amp de 7.62 m lungime, cu racorduri (pinuri si bucse) la ambele capete                                                  $1,214.29
3) 4 conectori de impamantare 30amp 240volt, cablat intr-un cablu 

de 7.62 m                                                                                                                $ 214.29
4) Cala de roata de cauciuc, cu cutii de acumulare instalate in interiorul usitelor de acces. 2 perechi                                                                                                      $107.15

5) Kit baterii de incarcare de 12KW, instalat in partea frontala 
a panoului                                                                                                            $ 1,071.43
6) Ansamblu comutator selector de tensiune cu cutie montata in interiorul compartimentului                                                                                               $1,964.29
7) Ansamblu panou conector monofazat cu conectori 400a/600v (Nota: Vedeti ansamblurile de cablu listate mai jos, alte lungimi disponibile.)               $ 1,431.43
8) Conectoare de plumb, monofazate. 4/0 cablu 400amp/600volt

a) neutru (alb), 7.62m lungime                                                                                     $ 250
b) pamant (verde), 7.62m lungime                                                                              $ 250

c) L1 (negru), 7.62m lungime                                                                                        $ 250
d) L2 (rosu), 7.62m lungime                                                                                           $ 250
e) L3 (albastru), 7.62m lungime                                                                                    $ 250
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