GRUPURI ELECTROGENE TIER 3 JOHN DEERE
ECHIPAMENT DE SERIE – TOATE UNITATILE

· Regulator electronic (cu exceptia CK50)

· Pompa transvazare combustibil

· Cutie de protectie miez de radiator

· Sabot/ Sina otel pentru regim greu de lucru

· Izolatori de vibratii

· Filtru de aer pentru regim greu de lucru

· Suport baterie si cabluri

· Demarator/Alternator 12V

· Racord de evacuare cu protectie contra ploii

· Ventilator suflant

· Generator Marathon Magna Plus

· Panou Murphy MGC921A trifazate  cu autostart include: voltmetru de curent alternativ, ampermetru  de curent alternativ, intrerupator de selectare a fazei, frecventmetru, comutator de 3 pozitii, intrerupere in caz de pericol, voltmetru de curent continuu, indicatoare temparatura apa si ulei, deconectari/blocare de siguranta, presiune oleohidraulica minima, temperatura apei maxima si turatia. 

	MODEL GRUP 
	MODEL MOTOR 
	PUTERE NOMINALA AUXILIARA 
	PUTERE NOMINALA PRINCIPALA 
	 
	DISPOZITIV 

	ELECTROGEN
	JOHN DEERE
	TRIFAZAT
	TRIFAZAT 
	PRET
	DE SUMARE

	 
	 
	 60 HERTZ
	 60 HERTZ
	 
	MONOFAZAT

	CK30-24T281
	PE4024TF281
	30KW
	25KW
	$14,423.75
	$314.29

	CK50-45T280
	PE4045TF280
	50KW
	45KW
	$17,537.50
	$667.15

	CK60-45T285
	PE4045TF285
	60KW
	55KW
	$19,212.50
	$678.58

	CK80-45H285
	PE4045HF285
	80KW
	70KW
	$20,293.75
	$808.58

	CK100-45H285
	PE4045HF285
	100KW
	90KW
	$22,971.25
	$1,468.58

	CK125-68H285
	PE6068HF285
	125KW
	115KW
	$29,118.75
	$1,468.58

	CK150-68H285
	PE6068HF285
	150KW
	135KW
	$30,765.00
	$1,468.58

	CK180-68H485
	PE6068HF485
	180KW
	170KW
	$33,311.25
	$1,661.43

	CK-200-68H485
	PE6068HF485
	200KW
	180KW
	$33,887.50
	$1,661.43

	CK225-90H485
	RG6090HF485
	225KW
	200KW
	$41,233.75
	La cerere

	CK250-90H485
	RG6090HF485
	250KW
	225KW
	$43,233.75
	La cerere

	CK275-90H485
	RG6090HF485
	275KW
	250KW
	$45,262.50
	La cerere

	CK300-135H485
	RG6135HF485
	300KW
	275KW
	$59,711.25
	La cerere

	CK350-135H485
	RG6135HF485
	350KW
	320KW
	$63,136.25
	La cerere

	CK400-135H485
	RG6135HF485
	400KW
	365KW
	$67,330.00
	La cerere


FOB S.U.A.
Preturi intrate in vigoare la 1 ianuarie, 2009

Garantie standard John Deere 2 ani/2000 ore

	OPTIUNI GRUP ELECTROGEN CK/JOHN DEERE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIERE (KW)
	CK30
	CK50
	CK60
	CK80
	CK100
	CK125
	CK150
	CK180
	CK200
	CK225
	CK250
	CK275
	CK300
	CK350
	CK400

	TELESTART
	$536
	$536
	$849
	$849
	$849
	$849
	$849
	$849
	$849
	$849
	$849
	$849
	$849
	$849
	$849

	REGULATOR ELECTRONIC
	STD
	$1,429
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD

	AMORTIZOR ZGOMOT - industrial
	$176
	$207
	$207
	$207
	$207
	$241
	$241
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD
	STD

	AMORTIZOR ZGOMOT - residential
	$319
	$574
	$574
	$574
	$663
	$663
	$740
	$836
	$836
	$1,659
	$1,659
	$1,659
	$2,769
	$2,769
	$2,769

	AMORTIZOR ZGOMOT CRITIC
	$414
	$659
	$659
	$659
	$760
	$760
	$760
	$931
	$931
	$1,976
	$1,976
	$1,976
	$3,140
	$3,140
	$3,140

	RACORD FLEXIBIL DE ASPIRATIE 
	$179
	$223
	$223
	$223
	$223
	$223
	$223
	$223
	$223
	$223
	$223
	$223
	$223
	$223
	$223

	BATERIE
	$214
	$214
	$214
	$214
	$214
	$214
	$214
	$214
	$214
	$214
	$313
	$313
	$536
	$536
	$536

	VITEZA DUBLA DE INCARCARE
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447

	EXTENSIE DE GOLIRE A ULEIULUI
	$233
	$233
	$233
	$233
	$233
	$250
	$250
	$250
	$250
	$259
	$259
	$259
	$269
	$269
	$269

	CONDUCTE DE COMBUSTIBIL FLEXIBILE
	$44
	$54
	$54
	$54
	$54
	$54
	$54
	$54
	$54
	$63
	$63
	$63
	$80
	$80
	$80

	RADIATOR BLOC
	$330
	$330
	$330
	$330
	$330
	$330
	$330
	$330
	$330
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447
	$447

	PROTECTIE - STANDARD
	la cerere
	$4,543
	$4,543
	la cerere
	la cerere
	la cerere
	la cerere
	la cerere
	la cerere
	la cerere
	la cerere
	la cerere
	la cerere
	la cerere
	la cerere

	PROTECTIE -  PROFIL JOS
	$3,481
	$3,481
	$3,481
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	REZERVOR INFERIOR COMBUSTIBIL
	CK30
	CK50
	CK60
	CK80
	CK100
	CK125
	CK150
	CK180
	CK200
	CK225
	CK250
	CK275
	CK300
	CK350
	CK400

	SW 50GAL
	$2,411
	$2,411
	$2,411
	$2,411
	$2,411
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	DW 100GAL
	$4,241
	$4,241
	$4,241
	$4,241
	$4,241
	$4,241
	$4,241
	$4,241
	$4,241
	$4,241
	$4,241
	$4,241
	la cerere
	la cerere
	la cerere

	DW 175GAL
	$6,036
	$6,036
	$6,036
	$6,036
	$6,036
	$6,036
	$6,036
	$6,036
	$6,036
	$6,036
	$6,036
	$6,036
	la cerere
	la cerere
	la cerere

	INTRERUPATOR INCADRAT
	NEMA 1
	NEMA 3R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30 - 60 KW
	$1,107
	$1,179
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80 - 125 KW
	$1,563
	$1,786
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150 - 200 KW
	$2,143
	$2,679
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	225 - 275 KW
	$2,411
	$2,947
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300 - 400 KW
	$3,929
	$4,464
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                  [image: image1.emf]
MODEL CK100-45H285-158i

[image: image5.emf]Motorul Diesel John Deere PowerTech E Tier 3 treapta III 4.5 L ofera siguranta, durabilitate si economie de combustibil.

Motoarele PowerTech sunt echipate cu un sistem de combustibil cu rampa comuna de inalta presiune (HPCR), o chiuloasa cu doua supape si comenzi electronice integrate. Sistemul de combustibil HPCR imbunatateste arderea prin marirea presiunii combustibilului.
Garantia standard a motorului este de doi ani/2000 ore. Garantiile se pot extinde pana la 5 ani/5000 ore.

Echipamentul de serie include: platforma de otel cu canal format, sistem de racire montat in unitate cu ventilator suflant, filtru de aer in doua trepte Donaldson, racord de evacuare cu protectie contra ploii, tablou de comanda cu demarator manual motor/generator, suport de baterie si cabluri. Reglarea turatiei sincrone si deconectarea de siguranta sunt oferite prin unitatea de comanda a motorului (ECU).

Capatul generatorului MARATHON MAGNAPLUS

Generatorul fara perii cu camp rotator, cu 12 borne are un domeniu larg de reconectabilitate.  Este ingradit complet pentru siguranta operatorului si protejarea generatorului. Piesele in rotatie sau alimentate electric nu sunt expuse. Toate deschiderile sunt acoperite de fante de ventilatie sau ecrane.
Alternatoarele MARATHON MAGNAPLUS sunt universale, ideale pentru toate domeniile: agricol, marin, comercial,constructii, telecomunicatii si inchirieri.

	
	
	
	CARACTERISTICI DE EXPLOATARE GENERATOR
	
	

	TENSIUNE
	FACTOR 
	FAZA
	HERTZ
	MODEL 
	STANDBY
	PRIME
	STANDBY
	PRIME

	 
	DE PUTERE
	 
	 
	GENERATOR
	AMPS
	AMPS
	kW
	kW
	kW
	kW

	120/208
	0.8
	3
	60
	362CSL1606
	374.4
	312.6
	100
	125
	90
	112.5

	120/240
	0.8
	3
	60
	362CSL1606
	301.1
	271.0
	100
	125
	90
	112.5

	277/480
	0.8
	3
	60
	362CSL1606
	150.5
	135.5
	100
	125
	90
	112.5


	SPECIFICATII MOTOR
	
	

	
	
	

	Date generale
	
	

	Model
	
	 4045HF285

	Numar cilindrii
	
	                 4

	Alezaj si cursa -- in. (mm)
	              4.19 x 5.00 (106 x127)

	Capacitate cilindrica -- in.3(L)
	
	       275 (4.5)

	Coeficient de compresie
	
	           19.0:1

	Supape pe cilindru -- admisie/evacuare
	
	              1 / 1

	Succesiunea aprinderii
	
	          1-3-4-2

	Sistem de combustie
	
	         Injectie

	Tipul motorului
	      Cu cilindrii in linie, 4 cicluri

	Aspiratie
	
	            Turbo

	Sistem de racire aer
	
	         aer-aer

	Sistem de ventilatie a carterului
	
	        Deschis

	Date fizice
	
	

	Lungime -- in. (mm)
	
	     33.9 (860)

	Latime --in. (mm)
	
	     24.1 (612)

	Inaltime -- in. (mm)
	
	   40.9 (1039)

	Greutate, cu ulei -- lb (kg)
	
	    1083 (491)

	(include carcasa volantului, volantul si electricele)
	
	

	Moment de inconvoiere static, la spate - maximul permis
	
	

	      Fata locasului volantului cu incarcatura 5-G -- lb-ft(N•m)
	
	      600 (814)

	Limita lagarului axial --lb (N)
	Fata
	Spate

	Intermitent
	899 (4000)
	450 (2000)

	Continuu
	495 (2200)
	225 (1000)

	Vibratie torsionala -- DDA
	
	0.25

	Sistemul electric
	12 Volt
	24 Volt

	Capacitatea minima a acumulatorului (CCA) -- amp
	800
	570

	Rezistenta maxima a circuitului -- Ohm
	0.0012
	0.002

	Curent initial desfasurat:
	
	

	      la 32°F ( 0°C) -- amp
	920
	600

	      la -22°F (-30°C) -- amp
	1300
	700

	Tensiuni minime a unitatii de control a motorului la pornire -- volts
	6
	10

	Temperatura maxima a unitatii de control a motorului --- °F (°C)
	221 (105)

	Temperatura maxima  a cablajului -- °F (°C)
	
	248 (120)

	Tensiunea maxima de la axul cotit al motorului/axul generatorului la pamant -- V AC
	0.15
	0.15

	Sistemul de aer
	Prime
	Standby

	Cresterea maxima de temperatura permisa -- admisie aerului ambient in motor -- °F (°C)
	
	            15 (8)

	Limita maxima admisie aer
	
	

	         Filtru de aer murdar -- in.H2O (kPa)
	
	       25 (6.25)

	         Filtru de aer curat -- in.H2O (kPa)
	
	       15 (3.75)

	Debitul de aer in motor -- ft³/min (m³/min)
	273 (7.73)
	288 (8.16)

	Eficienta filtrului de aer -- %
	
	99.9

	Sistemul de ungere
	Prime
	Standby

	Presiunea oleohidraulica la turatie nominala -- psi (kPa)
	46 (320)
	46 (320)

	Presiunea oleohidraulica minima -- psi (kPa)
	
	15 (105)

	Antrenarea maxima de ulei la purjare -- lb/hr ( g/min)
	
	0.002 (1.0)

	Debitul maxim de aer la purjare --- gal/min (l/min)
	
	26 (100)

	Presiunea maxima de aspiratie -- in. H2O (kPa)
	
	2 (0.5)

	Sistemul de admisie racire aer
	Prime
	Standby

	Cedare de caldura schimbator aer/aer -- BTU/min (kW)
	1002(17.6)
	1127 (19.8)

	Cedare de presiune, in racitorul de aer -- in.H2O (kPa)
	
	

	          Maxima
	
	52 (13)

	          Minima
	
	32 (8)

	Presiunea variata admisa -- psi (kPa)
	22 (149)
	24 (165)

	Temperatura exterioara a sistemului alimentare racire aer la 77°F (25°C) -- °F (°C)

	         Maxima 
	
	140 (60)

	         Minima
	
	118 (48)

	Temperatura exterioara a sistemului alimentare racire aer in orice ambient -- °F (°C)

	        Maxima 
	
	190 (88)

	Sistemul de racire
	Prime
	Standby

	Cedare caldura motor -- BTU/min (kW)
	NA (NA)
	3544 (62)

	Debit agent frigorific -- gal/min (L/min)
	48 (180)
	48 (180)

	Termostat pornire-deschidere -- °F (°C)
	
	180 (82)

	Termostat la deschidere completa -- °F (°C)
	
	203 (95)

	Capacitatea motorului agentului frigorific  -- qt (L)
	
	13 (11.9)

	Presiunea minima -- psi (kPa)
	
	14.5 (100)

	Temperatura maxima a rezervorului de nivel superior -- °F (°C)
	230 (110)

	Temperatura minima aer -la vaporizare -- °F (°C)
	
	117 (47)

	Presiunea minima a pompei de admisie -- psi (kPa)
	
	4.7 (30)

	Sistemul de evacuare
	Prime
	Standby

	Debit evacuare -- ft³/min (m³/min)
	750 (21.2)
	805 (22.8)

	Temperatura de evacuare -- °F (°C)
	1040 (560)
	1076 (580)

	Limita maxima de evacuare -- in.H2O (kPa)
	
	30 (7.5)

	Limita minima de evacuare -- in.H2O (kPa)
	
	Nu exista

	Moment maxim de incovoiere, evacuare Turbo -- lb•ft (N•m)
	
	5.2 (7.0)

	Efort tangential maxim la evacuare turbo --- lb (kg)
	
	24 (11)

	Sistemul de combustibil
	Prime
	Standby

	Descriere unitate de control motor
	
	Regulator L16

	Pompa de injectie combustibil
	
	Denso HP3

	Tipul regulatorului
	
	Electronic

	Debit total de combustibil --lb/h (kg/ora)
	122 (55.3)
	140 (63.5)

	Consumul de combustibil --lb/h (kg/ora) 
	51 (23.0)
	58 (26.5)

	Temperatura maxima de admisie combustibil -- °F (°C)
	
	176 (80)

	Cresterea temperaturii combustibilului, de la amisie la retur -- °F (°C)
	82.6 (46)
	87.3 (49)

	Limita maxima admisie combustibil -- in.H2O (kPa)
	
	80 (20)

	Presiune maxima admisie combustibil -- in.H2O (kPa)
	
	NA (NA)

	Presiune maxima retur combustibil -- in.H2O (kPa)
	
	80 (20)

	Caracteristici de exploatare
	Prime
	Standby

	Putere nominala -- hp (kW)
	144 (107)
	158 (118)

	Viteza nominala -- rpm
	1800
	1800

	Viteza minima de functionare in gol -- rpm
	1150
	1150

	Cuplu nominal -- lb•ft (N•m)
	772 (569)
	849 (626)

	Presiune medie efectiva de franare -- psi (kPa)
	230 (1589)
	254 (1748)

	Puterea de frecare la viteza nominala -- hp (kW)
	17 (13)
	17 (13)

	Inaltimea de productivitate -- ft (m)
	10,000 (3050)
	7,500 (2286)

	Raport aer:combustibil
	22 : 1
	21 : 1

	Fum la viteza nominala -- Bosch No.
	0.67
	1.3

	Zgomot -- dB (A) la 1 m
	86.7
	87


	           CONSUMUL DE COMBUSTIBIL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	INCARCATURA
	EFICIENTA 
	PRIME
	PRIME
	STANDBY
	STANDBY

	 
	GENERATOR
	HP
	GPH
	HP
	GPH

	25%
	88%
	45.9
	2.9
	49.7
	3.2

	50%
	91%
	77.9
	4.4
	85.3
	4.8

	75%
	92%
	109.9
	5.9
	120.9
	6.4

	100%
	91%
	144.1
	7.4
	158.9
	8.1


CARACTERISTICI ALTERNATOR

Fabricant…………………………………………………Marathon Electric

Tip………………………………………………………..Camp rotator 4-poli

Numarul de borne……………………………….…..12, reconectabile

Pas de infasurare……………………………………………………….….2/3

Clasa de izolatie………………………………………………………Clasa H

Model AVR………………………………………………………………..SE350

Reglarea tensiunii……………………………………………….……+/- 1%

Volum aer de racire……………………………………………..700 CFM

Turatia……………………………………………………………….2250 RPM              
REGULATOR MOTOR/GENERATOR
Tabloul de comanda ofera comanda manuala a motorului si[image: image6.emf] a generatorului. Tabloul de comanda prezinta aparate de masurat si controlat tensiunea generatorului, intensitatea curentului si frecventa generatorului. Parametrii motorului, cum ar fi presiunea uleiului, temperatura agentului frigorific, tensiunea bateriei si orele de functionare a motorului pot fi de asemenea monitorizate cu modulul de indicare diagnostic Murphy PV101. Defectele motorului SAE J1939 CAN si deconectarile/blocarile sunt de asemenea afisate de MURPHY PV101.

Echipamentul include:

· Intrerupator ON/OFF

· Voltmetru de curent alternativ pentru generator

· Ampermetru de curent alternativ pentru generator

· Frecventmetru generator

· Intrerupator selectare faza curent alternativ

· Afisare diagnostic

· Protectie NEMA 1 

· Izolatori vibratie

Dimensiuni        
[image: image2.emf]
                                           [image: image3.emf]
MODEL CK125-68H285-157i

Motorul Diesel John Deere PowerTech E Tier 3 treapta III 6.8 L ofera siguranta, durabilitate si economie de combustibil.

Motoarele PowerTech E sunt echipate cu un sistem de combustibil cu rampa comuna de inalta presiune (HPCR), o chiuloasa cu doua supape si comenzi electronice integrate. Sistemul de combustibil HPCR imbunatateste arderea prin marirea presiunii combustibilului.

Garantia standard a motorului este de doi ani/2000 ore. Garantiile se pot extinde pana la 5 ani/5000 ore.

Echipamentul de serie include: platforma de otel cu canal format, sistem de racire montat in unitate cu ventilator suflant, filtru de aer in doua trepte Donaldson, racord de evacuare cu protectie contra ploii, tablou de comanda cu demarator manual motor/generator, suport de baterie si cabluri. Reglarea turatiei sincrone si deconectarea de siguranta sunt oferite prin unitatea de comanda a motorului (ECU).

Capatul generatorului MARATHON MAGNAPLUS
Generatorul fara perii cu camp rotator, cu 12 borne are un domeniu larg de reconectabilitate.  Este ingradit complet pentru siguranta operatorului si protejarea generatorului. Piesele in rotatie sau alimentate electric nu sunt expuse. Toate deschiderile sunt acoperite de fante de ventilatie sau ecrane.

Alternatoarele MARATHON MAGNAPLUS sunt universale, ideale pentru toate domeniile: agricol, marin, commercial,constructii, telecomunicatii si inchirieri.

	
	
	
	CARACTERISTICI DE EXPLOATARE GENERATOR

	
	

	TENSIUNE
	FACTOR 
	FAZA
	HERTZ
	MODEL 
	STANDBY
	PRIME
	STANDBY
	PRIME

	 
	DE PUTERE
	 
	 
	GENERATOR
	AMPS
	AMPS
	kW
	kW
	kW
	kW

	120/208
	0.8
	3
	60
	363CSL1607
	434.2
	399.5
	125
	156.25
	115
	143.75

	120/240
	0.8
	3
	60
	363CSL1607
	376.3
	346.2
	125
	156.25
	115
	143.75

	277/480
	0.8
	3
	60
	363CSL1607
	188.2
	173.1
	125
	156.25
	115
	143.75


	                                            SPECIFICATII MOTOR
	
	

	
	
	

	Date generale
	
	

	Model
	
	   6068HF285

	Numar cilindrii
	
	                   6

	Alezaj si cursa -- in. (mm)
	              4.19 x 5.00 (106 x127)

	Capacitate cilindrica -- in.3(L)
	
	      415 (6.8)

	Coeficient de compresie
	
	          19.0:1

	Supape pe cilindru -- admisie/evacuare
	
	             1 / 1

	Succesiunea aprinderii
	
	  1-5-3-6-2-4

	Sistem de combustie
	
	        Injectie

	Tipul motorului
	      Cu cilindrii in linie, 4 cicluri

	Aspiratie
	
	            Turbo

	Sistem de racire aer
	
	        aer-aer

	Sistem de ventilatie a carterului
	
	       Deschis

	Date fizice
	
	

	Lungime -- in. (mm)
	
	   44.2 (1123)

	Latime --in. (mm)
	
	     25.9 (657)

	Inaltime -- in. (mm)
	
	   40.8 (1036)

	Greutate, cu ulei -- lb (kg)
	
	    1340 (608)

	(include carcasa volantului, volantul si electricele)
	
	

	Moment de inconvoiere static, la spate - maximul permis
	
	

	    Fata locasului volantului cu incarcatura 5-G -- lb-ft(N•m)
	
	     600 (814)

	Limita lagarului axial --lb (N)
	Fata
	Spate

	Intermitent
	899 (4000)
	450 (2000)

	Continuu
	495 (2200)
	225 (1000)

	Vibratie torsionala -- DDA
	
	0.25

	Sistemul electric
	12 Volt
	24 Volt

	Capacitatea minima a acumulatorului (CCA) -- amp
	800
	570

	Rezistenta maxima a circuitului -- Ohm
	0.0012
	0.002

	Curent initial desfasurat:
	
	

	      la 32°F ( 0°C) -- amp
	920
	600

	      la -22°F (-30°C) -- amp
	1300
	700

	Tensiuni minime a unitatii de control a motorului la pornire -- volts
	6
	10

	Temperatura maxima a unitatii de control a motorului --- °F (°C)
	221 (105)

	Temperatura maxima  a cablajului -- °F (°C)
	
	248 (120)

	Tensiunea maxima de la axul cotit al motorului/axul generatorului la pamant -- V AC
	0.15
	0.15

	Sistemul de aer
	Prime
	Standby

	Cresterea maxima de temperatura permisa -- admisie aerului ambient in motor -- °F (°C)
	
	15 (8)

	Limita maxima admisie aer
	
	

	      Filtru de aer murdar -- in.H2O (kPa)
	
	25 (6.25)

	      Filtru de aer curat -- in.H2O (kPa)
	
	15 (3.75)

	Debitul de aer in motor -- ft³/min (m³/min)
	388 (11)
	410 (11.6)

	Eficienta filtrului de aer -- %
	
	99.9

	Sistemul de ungere
	Prime
	Standby

	Presiunea oleohidraulica la turatie nominala -- psi (kPa)
	44 (300)
	44 (300)

	Presiunea oleohidraulica minima -- psi (kPa)
	
	15 (105)

	Antrenarea maxima de ulei la purjare -- lb/hr ( g/min)
	
	0.002 (1.0)

	Debitul maxim de aer la purjare --- gal/min (l/min)
	
	34 (130)

	Presiunea maxima de aspiratie -- in. H2O (kPa)
	
	2 (0.5)

	Sistemul de admisie racire aer
	Prime
	Standby

	Cedare de caldura schimbator aer/aer -- BTU/min (kW)
	1042(18.3)
	1129 (21.6)

	Cedare de presiune, in racitorul de aer -- in.H2O (kPa)
	
	

	        Maxima
	
	52 (13)

	        Minima
	
	32 (8)

	Presiunea variata admisa -- psi (kPa)
	19 (128)
	21 (143)

	Temperatura exterioara a sistemului alimentare racire aer la 77°F (25°C) -- °F (°C)

	        Maxima 
	
	140 (60)

	        Minima
	
	118 (48)

	Temperatura exterioara a sistemului alimentare racire aer in orice ambient -- °F (°C)

	        Maxima 
	
	190 (88)

	Sistemul de racire
	Prime
	Standby

	Cedare caldura motor -- BTU/min (kW)
	NA (NA)
	4758 (83.6)

	Debit agent frigorific -- gal/min (L/min)
	48 (180)
	48 (180)

	Termostat pornire-deschidere -- °F (°C)
	
	180 (82)

	Termostat la deschidere completa -- °F (°C)
	
	203 (95)

	Capacitatea motorului agentului frigorific  -- qt (L)
	
	13 (11.9)

	Presiunea minima -- psi (kPa)
	
	14.5 (100)

	Temperatura maxima a rezervorului de nivel superior -- °F (°C)
	230 (110)

	Temperatura minima aer -la vaporizare -- °F (°C)
	
	117 (47)

	Presiunea minima a pompei de admisie -- psi (kPa)
	
	4.4 (30)

	Sistemul de evacuare
	Prime
	Standby

	Debit evacuare -- ft³/min (m³/min)
	964 (27.3)
	1031 (29.2)

	Temperatura de evacuare -- °F (°C)
	916 (491)
	945 (507)

	Limita maxima de evacuare -- in.H2O (kPa)
	
	30 (7.5)

	Limita minima de evacuare -- in.H2O (kPa)
	
	Nu exista

	Moment maxim de incovoiere, evacuare Turbo -- lb•ft (N•m)
	
	5.2 (7.0)

	Efort tangential maxim la evacuare turbo --- lb (kg)
	
	24 (11)

	Sistemul de combustibil
	Prime
	Standby

	Descriere unitate de control motor
	
	Regulator L16

	Pompa de injectie combustibil
	
	Denso HP3

	Tipul regulatorului
	
	Electronic

	Debit total de combustibil --lb/h (kg/ora)
	153 (69.4)
	168 (76.3)

	Consumul de combustibil --lb/h (kg/ora) 
	64 (28.9)
	70 (31.8)

	Temperatura maxima de admisie combustibil -- °F (°C)
	
	176 (80)

	Cresterea temperaturii combustibilului, de la amisie la retur -- °F (°C)
	72 (40)
	79.2 (44)

	Limita maxima admisie combustibil -- in.H2O (kPa)
	
	80 (20)

	Presiune maxima admisie combustibil -- in.H2O (kPa)
	
	NA (NA)

	Presiune maxima retur combustibil -- in.H2O (kPa)
	
	80 (20)

	Caracteristici de exploatare
	Prime
	Standby

	Putere nominala -- hp (kW)
	180 (134)
	197 (147)

	Viteza nominala -- rpm
	1800
	1800

	Viteza minima de functionare in gol -- rpm
	1150
	1150

	Cuplu nominal -- lb•ft (N•m)
	1157 (853)
	1273 (939)

	Presiune medie efectiva de franare -- psi (kPa)
	229 (1577)
	252 (1735)

	Puterea de frecare la viteza nominala -- hp (kW)
	23 (17)
	23 (17)

	Inaltimea de productivitate -- ft (m)
	10,000 (3050)
	10,000 (3050)

	Raport aer:combustibil
	25 : 1
	24 : 1

	Fum la viteza nominala -- Bosch No.
	0.7
	1.2

	Zgomot -- dB (A) la 1 m
	89.6
	89.6


              CONSUMUL DE COMBUSTIBIL
	INCARCATURA
	EFICIENTA 
	PRIME
	PRIME
	STANDBY
	STANDBY

	 
	GENERATOR
	HP
	GPH
	HP
	GPH

	25%
	91%
	53.9
	3.4
	57.6
	3.6

	50%
	93%
	54.5
	5.3
	101.7
	5.6

	75%
	93.8%
	134.9
	7.1
	145.6
	7.6

	100%
	93%
	177.4
	9.1
	191.8
	9.7


CARACTERISTICI ALTERNATOR

Fabricant…………………………………………………Marathon Electric

Tip………………………………………………………..Camp rotator 4-poli

Numarul de borne……………………………….…..12, reconectabile

Pas de infasurare……………………………………………………….….2/3

Clasa de izolatie………………………………………………………Clasa H

Model AVR………………………………………………………………..SE350

Reglarea tensiunii……………………………………………….……+/- 1%

Volum aer de racire……………………………………………..700 CFM

Turatia……………………………………………………………….2250 RPM              

REGULATOR MOTOR/GENERATOR
Tabloul de comanda ofera comanda manuala a motorului si a generatorului. Tabloul de comanda prezinta aparate de masurat si controlat tensiunea generatorului, intensitatea curentului si frecventa generatorului. Parametrii motorului, cum ar fi presiunea uleiului, temperatura agentului frigorific, tensiunea bateriei si orele de functionare a motorului pot fi de asemenea monitorizate cu modulul de indicare diagnostic Murphy PV101. Defectele motorului SAE J1939 CAN si deconectarile/blocarile sunt de asemenea afisate de MURPHY PV101.

Echipamentul include:

· Intrerupator ON/OFF

· Voltmetru de curent alternativ pentru generator

· Ampermetru de curent alternativ pentru generator

· Frecventmetru generator

· Intrerupator selectare faza curent alternativ

· Afisare diagnostic

· Protectie NEMA 1 

· Izolatori vibratie

Dimensiuni        
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